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Vzhledem k technologické modernizaci a aktualizaci firmwaru se funkce realného produktu mazou mirné lisit od téch popsanych v
uzivatelské prirucce.

Pro nejnovéjsi funkce vyrobku a bezpeénostni pokyny si stahnéte aplikaci Ninebot, ve které naleznete elektronickou pfirucku.

www.hinebot.com
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Vitejte!

Dékujeme vam, Ze jste si vybrali Ninebot One® S2. Ninebot One S2 je pfenosné samobalanéni vozidlo a
zaroven i zafizeni pro volny ¢as

UZijte si jizdu s Ninebot One S2!
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1 Produkt a pfisluSenstvi

3 ) UzZivatelsky Ochranna Tip karta
Télo vozidla Manual Znamka P

2x balicek s
prisluenstvim

Prislusenstvi v balicku

Prodlouzena hadicka pro
nahusténi pneumatiky M

Rychlonabijecka N

Prosim zkontrolujte, zda jsou vSechy zminéné polozky obsazeny v baleni. Pokud jakékoliv poloZka chybi nebo je poskozena,

prosim navstivte oficialni internetovou stranku http://www.ninebot.com



2 Schematicky diagram

Madlo Tlagitko

zapinani
Svételny P
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Kryt
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Pedal

/L/ Nabijeci vstup

Kolo

Ukazatel nabiti baterie

Stredni Nizka
50%~100%

Zelené svétlo

20%~50%
Zluté svétlo

0~20%
Cervené svétlo

Ukazatel nabiti baterie sviti pouze tehdy, kdyz je vozidlo v klidu.

Kazdé jednotlivé svétlo baterie znaci 13% spotieby elektrické energie. Zména barvy ze zelené na Zlutou znaci
pokles zbyvajici kapacity a sviti-li barva ¢ervena, znamena to, Ze vykon bude klesat - v tomto pfipadé pred
dal$im pouZitim nabijte baterii.

Zbyvajici kapacitu baterie a dojezdovou vzdalenost miZete najit v aplikaci Ninebot. Pokud baterii zbyva méné
jak 30%, rychlost bude postupné snizovana, pokud zbyva méné jak 20%, rychlost bude omezena na 12 km/h a

pokud méné nez 10%, rychlost je omezena 4 km/h. -
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Pfenosny rezim

Ninebot One S2 je nastaven do prfenosného médu po dodani
zbozi. Pokud zdvihnete madlo, kdyz je vozidlo zapnuté,
kolo se prestane tocit. Vozidlo je opét funkéni, jakmile se
madlo vrati do vychozi polohy. Tento rezim muzete také
spustit pomoci aplikace Ninebot ve svém telefonu. Pokud
tak uginite, nezvedejte zafizeni za madlo, pokud je zafizeni
zapnuté. Kolo je stale funkéni a mlize zplsobit zranéni.

3 Pfipojeni nabijecky

1 Nabijeci vstup

=

2 Otevrete kryt
nabijeciho vstupu

\4

3 Zapojte nabije¢ku
do zafizen.

/\  Pokud se zafizeni nabiji, udrzujte jej mimo

dosah deti.




4 Prvni pouziti

Potfebujete chytry telefon s opera¢nim systémem Android nebo iOS ke stazeni
aplikace Ninebot. Po shlédnuti instruktazniho videa a po absolvovani vycviku pro
zacate€niky mizete zacit s pouzivanim vozidla. Najdéte Ninebot v Android marketu
nebo v App Storu nebo naskenutje QR kod pro stazeni aplikace.

Naskenujte zde pro stazeni aplikace.

1 Stéhnéte a nainstalujte aplikace, registujte se nebo
prilaste a zapnéte vase vozidlo.

2 Ujistéte se, zda je v balan¢nim rezimu a zapnutim a a
vypnutim provedte test.

Pro vasi bezpec¢nost vas novy Ninebot One S2 neni
aktivovan a rychlost a citlivost je snizena na minimum.
Je zapotrebi nainstalovat aplikaci a drzet se instrukci k
aktivaci vozidla pred pouzitim. (Cervené)

3 Kliknéte na "Find Device" pro pripojeni k Ninebot One —
S2. Uslysite zvukovy signal znacici Uspésné pripojeni.
Telefon pak zobrazi ikonu pripojeni a data o vozidle. Po
Uspésném pripojeni nasleduijte instrukce v aplikaci.
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5 Uceni jizdy

Pri jizdé noste helmu a ochranné prvky, abyste
prededli moznym zranénim pfi mozném padu

béhem uceni jizdy. Poté, co je Ninebot One S2

1 Postavte se na jeden peddl a popojizdéjte

a popojizdéjte s nim vpred a vzad.

aktivovan, aplikace vas vyzve ke vstupu do zacatecnického cviceni.
Prosim, pred jizdou nésleduijte instruktézni videa a diagramy znéazornéné

nize.

Pro vasi bezpecnost je pred aktivaci rychlost Ninebotu One S2 omezena
na4 km/h. Po aktivaci a predtim, nez je zacatecnickeé cvi¢eni absolvovano,
je rychlost omezena na 7 km/h. Po dokonceni zacatecnického cviceni je
rychlost omezena na 12 km/h. Poté, co ujetedete celkovou vzdalenost 1
km, je omezovac jizdy automaticky deaktivovan.

Pokud béhem jizdy dosahnete rychlostni limit, vozidlo vas upozorni
zvukovym signdlem, ktery je doprovazen zpétnym naklonem pedald,
ktery vas vyzve ke zpomaleni jizdy. Pokud se s timto setkéte, naklorite
vase télo jemné vzad ke zpomaleni. Nepretlacujte pedal, abyste predesli
pripadnému padu a zranéni.

& O

=,

NS

2 Polozte jednu nohu na peddl, drzte télo a
nohy vzpfimené a postavte se na oba pedaly

tak, abyste méli téZisté pod sebou.




3 Postavte jednu nohu na pedal, zdvihéte 4 Postavte jednu nohu na pedal, druhou
druhou po dobu 1-2 vtfein a posurite se nohou se odrazejte od zemé a posurite
pomalu vpred. se vpred.
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6 Potencialni bezpecnostni rizika

& Pokud budete jezdit pfes nerovnosti, obrubnik
nebo na ¢lenitych plochach, prudce nebrzdéte ani
nezrychluijte, jinak mizete prejit do smyku. Jezdéte
stfedni rychlosti mezi 3 a 10 km/h a mirné pokréte
kolena.

_/

AN

Pozor na dvefni ramy,
stropy, vytahy apod.

Nepouzivejte Ninebot One S2 na stoupani ¢i klesani
pres 15 stupnil; v opacném piipadé mizete spadnout z
dlvodu nedostate¢ného vykonu vozidla.

AN

Prudce nezrychlujte ani
nebrzdéte.



7 Zakazané manévry

=i
i

)

24km/h

ol A

® Nejezdéte na Ninebot One S2 na
frekventovanych silnicich, nebo v
obytnych oblastech, kde se pohybuji
vozidla a lidé.

Pojedete-li pfili$ rychle nebo
je-li nizky vykon, bude pedal
postupné zakonén a spusti
alarm. V tomto pfipadé jiz

nezrychlujte.

Nejezdéte na vozidle ve vodé hlubsi
nez 3 cm.

Na vozidle neprevazejte dalsi
osoby nebo déti.
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Nejezdéte na Ninebot One S2 na schodech Prudce nezrychlujte ani s
nebo eskalatorech. vozidlem nekyvejte vpred a
vzad.

® Nejezdéte na vozidle pouze na jedné noze. ® Na vozidle b&hem jizdy
neskakeijte ani za jizdy
nevyskakujte.



8 Bezpecnostni pokyny

Ninebot je zarizeni pro volny ¢as.Ve verejnych prostorach je povazovan za jeden dopravni prostfedek se stejnymi
riziky, kterymi disponuiji i jiné druhy dopravy. Postupuite podle pokynti k ochrané sebe i ostatni.

Je tieba si uvédomit, Ze na verejnych komunikacich dochézi k rizikiim zplisobenym pochybenim nebo
nevhodnymi operacemi jinych vozidel nebo fidicd, i kdyZ se chovéte zcela v souladu s témito pokyny. Brzdna
abyste neuklouzli a neztratili kontrolu na hladkych povrsich. Jezdéte rozumnou rychlosti a dodrzujte bezpe¢nou
vzdalenost od ostatnich vozidel. Budte ostraziti a v neznamych oblastech jezdéte pomalu.

Respektujte pravo chodcl na cesté. Nevydéste chodce, zejména pak déti. Kdyz jste za nékym, zpomalte a v
pripadé potreby poskytnéte slovni varovani pred vasim predjetim. Predjizdéte chodce na levé strané v zemich,
kde vozy jezdi po pravé strané. Blizi-li se nékdo z opacného sméru, zpomalte.

Striktné dodrzujte pozadavky na bezpecénost uvedené v této uzivatelské priruc¢ce zejména v téch zemich, kde
nema narodni normy nebo predpisy o elektrickych samovyvazujicich vozidel. Ninebot Inc. nenese Zadnou
odpovédnost za nehody, zranéni, Umrti, spory, stiety zajm0a &i majetkovych ztrat, které vyplyvaji z porudeni tohoto
navodu k obsluze.

Nedovolte, aby nékdo jezdil na vozidle, pokud nebyl vyskolen. Chcete-li naucit pritele, jak pouZzivat Ninebot One
S2, nastavte v aplikaci vozidlo do rezimu uceni pro zacatecniky. Apelujte na pritele nosit ochrannou vystroj a
vysvétlete mu bezpedné jizdni pokyny. Mizete také sledovat nebo stahnout instruktazni video skenovanim QR
kédu na stitku pedalu nebo na karté.

Provedte z&kladni kontrolu Ninebot One S2 pred kaZdou jizdou. Zkontrolujte uvolnéné &asti, propichnuti &i
opotfebeni pneumatik a nenormalni zvuky nebo poruchy pri fizeni. Zastavte nebo nepouZivejte pristroj, pokud
Zjistite poruchu. Pro feseni problém( pouZijte aplikaci. Obratte se na oficialni zakaznicky servis nebo svého
distributora pro sluzby udrzby.



9 Denni udrzba

Cisténi a skladovani Ninebot One S2

Necistoty stirejte mékkym hadiikem namocenym ve vodeé. V pfipadé odolnych skvrn, pouzijte zubni kartacek
a pastu a poté vycistéte vinkym hadiikem. Pouzijte brusny papir nebo podobny brusny material k vyhlazeni
poskrabanych plastovych dild.

Tip: Nepouzivejte alkohol, benzin, petrolej nebo jakékoliv jiné korozivni nebo tékavé chemikalie k gisténi
vozidla, jinak riskujete poskozeni jeho vzhledu a dild.

P¥i Cisténi vozidla vypnéte stroj a uzaviete nabijeci vstup, aby se zabrénilo Urazu elektrickym proudem a
poskozeni vodou. K ¢isténi vozidla nepouzivejte vysokotlaké vodni pistole.

Pokud nebudete vozidlo vyuzivat del$i dobu, vozidlo skladujte v chladném a suchém misté v interiéru.
Nenechavejte ho v exteriéru, nebot vystaveni vozidla nadmérnému sluneénimu zafeni nebo extrémnim
teplotam mdze ovlivnit vzhled vozidla, Zivotnost baterie a pneumatiky.

Udrzba baterie Ninebot One S2

Nevystavuijte baterii prostredi, kde je okolni teplota vy$si nez 50 ° C nebo nizsi nez -20 ° C, napfiklad v auté v
Iété. Nevystavujte baterii ohni. Zkontrolujte typovy Stitek na baterii pro dal$i podrobnosti Udrzby baterii.

Chcete-li prodlouZit Zivotnost baterie, nabijejte ji casto a nenechte ji vybit. Pfi pokojové teploté baterie
poskytuje lepsi kilometrovy dojezd a vykon. Tyto hodnoty budou klesat pod bodem mrazu. Pfi -20 ° C bude
pocet ujetych kilometrd na jedno nabiti baterie snizen o polovinu i vice. Pfi béznych teplotach se kilometrovy
vykon baterie vrati do normalu. Podrobnosti ohledné ujetych km mizete sledovat v aplikaci.

Poznamka: PIné nabity Ninebot One S2 mdze zlstat v pohotovostnim rezimu po dobu asi 120 az 180 dnd.
Poté dojde k vybiti baterie a mize dojit k jejimu poskozeni. Toto poskozeni je nevratné. V akumulatoru je
zakotven inteligentni Cip, ktery zaznamenava, kdy?Z je potieba baterii nabit a vybit. Neni-li baterie nabijena
po dlouhou dobu, dojde k nevratnému poskozeni, coz povede ke zruseni zaruky. (Poznamka: Nerozebirejte
baterii, nebo mlzete byt vazné zranéni.)



10 Specifikace

Hlavni parametry zarizeni

Ukazatel Polozka Parametry zarizeni Ninebot One S2
Rozméry Rozméry vozidla (mm) 448419182
. Maximélni zatizeni (kg) 120
Vlastnost
astnest Véha (kg) 114
Jizdni posadavky Pipustm’f véjlf uZintele (roky) 16 - 50
Pripustnéa vyska uzivatele (cm) 120 - 200
Nejvyssi rychlost (km/h) 24

Standardni celkovy dojezd[1](km)

Priblizné 30 km (dojezd v zavislosti na véze uzivatele, jizdnich
podminkach, venkovni teploté apod.)

Max. slope Priblizné 15°

Zacatecnicky rezim Ano. Zacatecnicky rezim je automaticky deaktivovan po
ujeti 1 km. Zacatecnicky rezim je mozné znovu nastavit v
aplikaci.

Pripustné terény Tvrdé plochy, ploché nezpevnéné cesty, sklon vozovky pod

15°, schody ne wssi nez 3 ¢, vymoly ne $irsi nez 3 cm.

Provozni teplota

-10°C - +45°C

Skladovaci teplota

Stupen vodotésnosti P54
Napéti (VDC) 54,3
Nejvy$8i nabijeci napéti (VDC) 63
Parametry baterif Kapacita (Wh) 310
Smart BMS Vozidlo se automaticky vypne, pokud dojde k
nésledujicicmu: prepéti, podbiti a prehrati. Aplikace
zobrazuje stav baterie.
VWkon (W) 500
Parametry motoru Maximélni vykon (W) 1000
Certifikace CCGC, CE
Vykon (W) 120
Vstupni napéti (V) 100
Parametry nabijecky Vystupni napéti (V) Priblizné 63
Proud (A) Priblizné1.9
Certifikace CCC, CB, CE, FCC, PSE, UL
Doba nabijeni (h) Priblizné 3

Display

Kruhovy zobrazovaci panel na obou stranach, s 14 x 2 nezavislymi RGB LED diodami,
zobrazeni stavu baterie a nastavené osvétleni.

[1] Standardni celkovy dojezd zafizeni se odkazuje na pIny vykon, zatizeni 70 kg, teplotu 25 ° C a primérnou rychlost 15 km / h na rovném

povrchu vozovky.

Poznamka: Uvedené Udaje a parametry se lisi podle modelu. Ty se mohou zménit bez pfedchoziho upozornéni.




11 Demontaz baterii

Ninebot One S2 (s kapacitou 310 Wh) mé& dvé baterie, kazdou na jedné strané zafizeni. Pro celkové
vahy Ninebot One S2 Ize jednu baterii odmontovat, v tomto pfipadé se vSak snizi maximalni rychlost a
dojezd. Odmontovani jedné baterie snizi maximalni rychlost na 18km/h, dojezd 15km a celkovou vahu
na 10.5kg.

(Stejné tak je dojezd zavisly na vaze uzivatele, okolni teploté, podminkach jizdy apod.)

Zapinaci tla¢itko

=

2

g
Bateriova % * Bateriova
prihradka prihradka




(1) Otevrete gumovy kryt

@ Otevrete kryt baterie

@ Odpojte konektory

\ .

A wire

Po  vypnuti  zarizeni oteviete
gumovy kryt na levé strané vozidla
(jak je zobrazeno na obrazku nad
peddlem), a odsSroubujte kiizové
Srouby na obou stranach.

@ Odmontuijte Srouby

Jak je uvedeno na obréazku, rukou
oteviete kryt baterie od spodu
nahoru pomoci pojistiky uprostred.
V  pfipadé nutnosti  pouziite
Sroubovak.

@ Nainstalujte zpét kryt baterie

Nejprve  odpojte  Cerny  kabel
A a potom Zluty kabel B. Pro
odpojeni stisknéte jemné pojistku.
Neodpojujte draty bez uvolnéni
pojistky, mdZe dojit k poskozeni.

(®) Utahnéte Srouby

Po odsroubuvani Styfech  Sroubt
v rozich baterie nepouzivejte silu,
abyste neposkodili baterii.

Jak je uvedeno na obrazku, nejprve
zaklapnéte vrchol krytu u madla a az
poté zbylou Cast

Utahnéte Srouby a vioZzte gumovou
krytku zpét.



12 Ochranna znamka a zakonné prohlaseni

NinebotOne®, Ninebot® jsou registrované ochranné znamky spole¢nosti Ninebot (Tianjin) Technology
Co., Ltd. a jejich pridruzenych spole¢nosti (dale jen Ninebot Inc.). Ninebot Inc. si vyhrazuje veskera prava
k Ninebot® a ikoné 9®. Ostatni ochranné znamky uvedené v tomto dokumentu mohou byt registrovanymi

obchodnimi znamkami pfislusnych viastnikd.

Ninebot Inc. vlastni patenty modelové fady Ninebot One S2. Ninebot Inc. zhotovila tuto pfirucku a viastni
autorska prava. Bez pisemného souhlasu Ninebot Inc. nesmi Zadna organizace nebo jednotlivec kopirovat

nebo distribuovat jakoukoli ¢ast tohoto navodu nebo pouzit Ninebot Inc patentd.

V tomto manuélu byly v dobé tisku popsany véechny mozné funkce a pokyny. Vzhledem k neustalému
zlepSovani vlastnosti produktu a zmén v konstrukci mohou existovat rozdily mezi vyrobkem zde popsanym
a tim, ktery jste zakoupili. Prosim naskenujte QR kéd na strané 5., stahnéte aplikaci pro Android nebo iOS,
a prectéte si nejnovéjsi e-verzi manudlu. Kromé Ninebot jeden S2 existuje nékolik daldich modeld a fady
Ninebot s rlznymi funkcemi. Nékteré funkce uvedené v této priruc¢ce nemusi byt pouzitelné na Vase dalsi
vyrobky Ninebot. Vzhledem k aktualizaci produktl se muze vyrobek popsany v této prirucce lisit od Vaseho v

barvé a vzhledu.

Vyrobce: Ninebot (Tianjin) Technology Co., Ltd.
Adresa: No.11 Tianrui Road, Automobile Industrial Park, Wuqing District, Tianjin

Vykonnostni standart produktu: Q/12WQ5442-2016



13 Zaruéni politika

Zaruéni dolozky (pouzivané v zemich nebo regionech mimo Cinu)

Tyto zarucni dolozky jsou aplikovany v maximalnim rozsahu povoleném zakonem. Pokud existuje néjaky rozpor
mezi témito klauzulemi zaru¢nich a mistnimi zakony a predpisy, maji mistni zakony predpisy prednost.

Zaru¢ni dolozka se vztahuje pouze na vyrobky zakoupené nebo pronajaté od Ninebot Inc. nebo jejich
autorizovanych distributord.

Zéarucéni InGita zacin béZet ode dne aktivace nebo 60. den ode dne, ktery odpovida vyrobnimu ¢islu, pokud nelze
potvrdit datum aktivace.

Na zakladé potvrzeni je mozné u spole¢nosti Ninebot Inc nebo jeho autorizovaného distributora vyrobek vratit,
vymeénit nebo nechat opravit, pokud dojde k poruse béhem sedmi dnli od data nakupu.

Na zékladé potvrzeni Ninebot Inc nebo autorizovaného distributora mdzete vymeénit nebo nechat vozidio opravit,
pokud dojde k poruse do 15 dni od nakupu.

V pripadé vraceni vyrobku musite poskytnout i kompletni baleni a veskeré veskeré prislusenstvi.

Zaruka na vymeénu se netyka pfislusenstvi, napr. baterie nebo nabiiecky. Zaruka na vyménéné zbozi zacina
plynout 1. dnem od prevzeti vymeénéného zboZi.

Ninebot Inc. a jeji autorizovani distributori poskytuji placené sluzby pro poruchy mimo zaruky ¢i doplrikové sluzby.
Prosim, obratte se na svého mistniho distributora pro detaily.



Zaruéni ity

Typ Obsah Lhdta
Télo vozidla Z&kladni deska, motor, fidici ty¢ 1 rok
Baterie a nabijecka Externi nabijecka, baterie 6 mésicll

Duse a pneumatika, kryt baterie, LED osvétleni,

Dalsi soucasti pedaly, kapotaZ 3 mésice 3 mésice

Prislusenstvi Externi trubice na husténi pneumatik a dalsi 1 mésic

Nezaruéni opravy

Skody z nespravného pouziti, idrzby nebo Uprav, které nejsou v souladu s uzivatelskou pFirugkou.
Vyrobky, které jsou mimo zaruku nebo mimo rozsah zaruky.
Nespravné informace o zaru¢nim listé.

Skody zplisobené vy$&i moci nebo lidskou &innosti; napfiklad pozar, priinik kapaliny, zmrazeni,
zemétreseni, pad, nebo oxidace.

Skody zplisobené pretizenim, prekazkou nad ramec, nebo extrémnimi sporty.

Demontéz ¢i opravy neopravnénymi osobami.

UmysIné poskozeni vozidla nebo Upravé informaci o produktu.

Poskozeni uzivatelem, véetné dopravy, nakladky a vykladky uzivatelem jmenovaného prepravce.
Ostatni selhani ¢i poskozeni, které nebyly zplsobeny vyrobou, montazi, nebo kvalitou produktu.

Pro vice informaci o poprodejnich sluzbach se obratte na distributora ve vasi zemi nebo regionu.




14 After-sales Service

Mate-li jakékoliv otazky tykajici se jizdy, udrzby ¢i bezpeénosti, navstivte webovou stranku Ninebot Inc a

zeptejte se na jakékoliv informace ohledné produktu nebo oprav.

Kontaktujte nas:
Tel: +420 724 999 683
E-mail: info@segwaypt.cz (dotazy)  servis@segwaypt.cz (poprodejni sluzby)

Oficialni webova stranka: www.segwaypt.cz

/\ Ninebot si vyhrazuje pravo zménit podminky kdykoliv a kdykoliv. Takové zmény zvefejni Ninebot na svych internetovych

strankach. Upravené podminky a pravidla vstoupi v platnost po publikovani a stavaji se souc¢asti tohoto navodu.



